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株式会社ザウバ－ : ヴァルドジャパン事業部
〒5 6 9 大阪府高槻市京口町9 - 1 8  T e l . 0 7 2 6 - 7 3 - 3 0 0 0 ( 代 )  F a x . 0 7 2 6 - 6 1 - 0 6 5 9 Sp ortliche  Autoausr us tung  WALD  J APAN . .

注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。◆作業は全てタイヤを外して行って下さい。 
　　　◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。
　　　

 Sp ortliche  Autoausr us tung  WALD  J APAN
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取付説明書
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WALD EXECTIVE LINE
SERISE

FRONT LIP SPOILER

  コ－キングボンド使用〈別売〉
  このマ－ク部分はコ－キングボンドでスポイラ－と
  ボディ－のすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

ビス

1) スポ イラ－上部の裏側部分に両面テープ（別売）を貼り、ダクトホ－ルにスポイラ－上部を差し込みます。
2 ) ボディ－(フェンダ－部)を押しながらスポイラ－を引き出しぎみに持ち上げ、フェンダ－部に差し込みます。
3) スポイラ－が正確についているかを確認し、ダクトホ－ル（スポイラ－上部）の内側を両面テープで貼り、フェン
　 ダ－の目立たない部分（左右各２カ所）のスポイラ－に穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。
　バンパーとスポイラーのすき間ワッシャー等で調節して下さい。すき間が開いた状態のままですと割れの原因に
　なりますので、ご注意下さい。
　
※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディ－にキズがつかない様に注意して下さい。  
注意

スポイラー裏に
両面テープ(別売)を貼る

REAR SPOILER

注意

1 ）トランクの後部先端の形状に合わせリアスポイラーを合わせ、取り付け位置を予め
      マーキングして置いて下さい。
2） リアスポイラー裏側の縁全面に両面テープ（別売）を貼り付けて下さい。
3） 両面テープ（別売）の裏紙を一部剥がしトランクに仮止めして下さい。
4） スポイラ－が正確についているか確認し、裏紙を全部剥がししっかりと固定して下さい。

※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディ－にキズがつかない様に注意して下さい。  

ビス 両面テープ（別売）

1)ドアを開けた状態でサイドスカ－トをボディ－のステップ部、フェンダ－部
    に合わせ、上面とフェンダ－部の目立たないカ所に穴を開け(上面：3カ所
    フェン ダ－部：各2 カ所)サイドスカ－トを正確にセットしているか
   を確認してからタッピングビスで固定して下さい。

※作業は2名で前後を持って行なって下さい。また、ボディ－にキズがつかない様に注意して下さい。  

注意

x     xビス止め

SIDE SKIRT

  

REAR HALF SPOILER

注意
※マフラー開口部にノーマルマフラーが接触する場合は、別売のダウンサポートラバーを使用して下さい。
※作業は２名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、取り付け位置に合わせてマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開けて下さい。
※脱落防止プレートに付いている両面テープは４８時間後に強粘着になります。

１）ハーフスポイラーをバンパーに仮合わせします。取付位置はモールから
　フェンダー部は107 mm 下、中央は93 ｍｍ下の位置をマーキングし、
　フェンダー部左右２カ所（下部は純正位置）と２カ所スポイラーの固定ボ
　ルトに合わせドリルで穴を開けて下さい。
２）ハーフスポイラーのフェンダー部左右２カ所を上部を付属ビスで、下部
　を純正ビスで仮止めして取付位置を確認後、確実に固定して下さい。
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