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注意 ◆塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。 
　　　◆取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。
　　　

  コ－キングボンド使用
  このマ－ク部分はコ－キングボンドでスポイラ－と
  ボディ－のすき間がきれいに埋る様に止めて下さい。

〈 別売 〉
  含合タイプコ－キングボンドもございます。
   詳しくはヴァルドジャパンへ。　　　

FRONT SPOILER

REAR HALF SPOILER

GROSSER  WALD 
SERISE

注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディ－にキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で
　穴を開け取り付けて下さい。

1 純正リップスポイラーを外して下さい。
2 ダクトの一番下のホ－ルにスポイラ－上部を差し込み、仮り合わせます。
3 ボディ－(フェンダ－部)を押しながらスポイラ－を引き出しぎみに持ち上げ、フェンダ－部
　に差し込み、仮り合わせします。
4 スポイラ－が正確についているかを確認し、フェンダ－の目立たない部分に合わせてスポイラ－
　に穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。
5ダクトの一番下のホ－ル、とスポイラ－上部に穴を開けビスで共締めし固定して下さい。
　側部はスポイラーの凸部分とバンパー下側の縁に穴を開け付属のボルト、ナットで共締めし固定し
　て下さい。（左右共）
　　　　　※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディ－にキズがつかない様に注意して下さい。  注意
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注意 ※作業は2名で左右を持って行なって下さい。また、ボディ－にキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングをして正確な位置にドリル等で
　穴を開け取り付けて下さい。
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1  リアバンパ－の溝にリアハーフスポイラーを仮り合わせして下さい。
2  ボディ－(フェンダ－)を押しながら商品を引き出しぎみに持ち上げ、溝部とフェンダ－部に差し込みます。
3 商品が正確に付いているかを確認し、スポイラーの下側２カ所と、フェンダ－の目立たない部分に
　　穴を開け、タッピングビスで固定して下さい。
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１）ドアを開けた状態で、サイドステップをボディに仮合わせをして下さい。
２）同時に位置をマーキングして、サイドステップ上部３カ所、
　　フェンダー部前後２カ所ずつにドリルで穴を開け、
　　それぞれ付属ビスで仮止めして下さい。
３）正確な位置に取り付けられているかを確認してから確実に固定して下さい。
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